




NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOLUME 

1. KASCO (BODY SPEED)
Spesifikasi  Fibre Glass

- Panjang                            : 9.25    mtr 1 buah 

- Lebar                                : 2,20    mtr

- Tinggi tengah                 : 1.20  mtr

- Kapasitas Penumpang  : 20  orang 

- Kapasitas Tangki           : 600 -800 ltr        

A.Pekerjaan body speed

1.Kontruksi Laminasi Fiber Glass

a.Resin 157 BQTN Berbentuk Cairan ,Bahan dasar pembuat speed boat 

b.Chopped standar mat (CSM) 450 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

c.Chopped standar mat (CSM) 300 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

d.Wopen roping (WR) 600 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

e.Wopen roping (WR) 800 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

f.Katalis Cairan bening ,Obat pengering Resin 

g.Talak Berbentuk seperti semen putih.(untuk membuat dempul ) 

h.Herosil bentuknya seperti kristal putih yang sangat ringah,(campuran warna) 

i.Figmen bentuknya seperti cat ( untuk pewarnaan dasar speed boat 

j.Mirror berbentuk  seperti kit Mobil ( bahan anti lengkat pada cetakan ) 

B.Pembuatan atap/brise

a.Resin 157 BQTN Berbentuk Cairan ,Bahan dasar pembuat speed boat 

b.Chopped standar mat (CSM) 450 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

c.Wopen roving (WR) 600 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

d.Talak Berbentuk seperti semen putih.(untuk membuat dempul ) 

e.Herosil bentuknya seperti kristal putih yang sangat ringah,(campuran warna) 

f.Figmen bentuknya seperti cat ( untuk pewarnaan dasar speed boat 

i. Katalis Cairan bening ,Obat pengering Resin 

j.Mirror berbentuk  seperti kit Mobil ( bahan anti lengkat pada cetakan ) 

C.Pekerjaan Pem & Pemasangan gading bawah 

a.Resin 157 BQTN Berbentuk Cairan ,Bahan dasar pembuat speed boat 

b.Chopped standar mat (CSM) 450 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

c.Wopen roving (WR) 600 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

d.Talak Berbentuk seperti semen putih.(untuk membuat dempul ) 

e.Balok bengkirai 5x7 berbahan kayu ( sesuai ukuran ) 

f..Katalis Cairan bening ,Obat pengering Resin 

D.Pekerjaan Pem & Pemasangan Pondasi mesin 

a.Resin 157 BQTN Berbentuk Cairan ,Bahan dasar pembuat speed boat 

b.Chopped standar mat (CSM) 450 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

c.Wopen roving (WR) 600 Berbentuk Kain kasar,Bahan dasar pembuat speed boat 

d.Talak Berbentuk seperti semen putih.(untuk membuat dempul ) 

e.Katalis Cairan bening ,Obat pengering Resin 

SPESIFIKASI TEKNIS



No URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOLUME 

E.Perlengkapan Navigasi
a.GPS 7'LCD Resolusi tinggi 800x600 1 set 

Sunlight Viewable

K-CHART  Included

Bahasa indonesi

Simpan 12.000 titik lokasi 

Teknologi Fishfinder digital

Tansducer Transoum 50/200 KHz

Menampilkan speed,suhu,kedalsmsn  dsn posisi

Garansi 2 tahun 

b.Radio Pantai Spesifikactian General : 1 set

Frequency : Tx156.025-157,425 MHz

                 : Tx156.025-163,257 MHz

Usable channels : USA,CAN.INT,WX channels

Type of emission : 16KOG3E,16KOG2B

Power supply : 13,8V DC +15 %

Curren drain Tx 5,5 (at 25W output)

 (at13,8V DC )   Rx 1,5A ( at AF max ) 

Antena inpedance : 50  (SO - 239 ) 

Operating Tenperature range: -20 C to + 60 C:-4F to 140 F 

Dimensions : (WxHxD projections not include) : 

                     156x67x133 mm; 61/32 x 2 5/8 x 5 1/4 in 

Weigth (approx ) : 825g : 1 ,8 lb

NMEA formats    : NMEA version 2,0 or 3.01

                         : RMC,GGA,GNS,GLL

2. c. Lampu Navigasi Merah Hijau 00194 : Plastic ,5-1/4" x 2 -3/8 x1-7/8"12 V 2 unit

d. Lampu Blitz  12 Volt Menggunakan lampu Hologeb 12 Volt ,berwarna merah 2 unit

dan Kaca Lampu terbuat dari bahan acrylic

e. Lampu Ruangan  12 Volt Dome light : 00541-SS or BL : 4 Lens, 5-1/2 Dia x 1-5 8"H 3 set

f.  Wifer 12 Volt 16612 : 12 V 80 Shaft I.D:3-8"x 2-1/2"L 1 set

g. Bilge Pump 18012 : 1400GPH 1" Hose 1 set
h. Switc Panel 6 gang 10067 : 5-14x71/2"Black alumunium Plate 1 set

(with LED Bulb) and Fuse Hulders

30 Preprinted Labels Included 

i. Klakson Stanless stell 15018 : 11-1/2 x 4  x 3-1/4 12 volt 1 unit
j. Lampu Soklay 00806 -BK : Black SS Mounting Hardwere 4" Dia lens 12 N 35W 2 unit

k. Kompas Model  : 260400 1 unit

Size (in / mm ) : 6,5 x6.3x3 165 x 160 x 76 

Viewing Range ( Ft / M ) 4-600 / 1,2 -183 

12 volt berbahan plastick marine anti karat 

F. Perlengkapan keselamata  Perlengkapan Keselamatan 

a. Life Jaket  M./L Reflective 3m Stripes,Pluit standard,3xBucleks,Daya apung lebih tinggi 20 buah

b. Ring Buy Foam or Fiber Material With grey scot light ( berbntuk bulat ) 2 buah

c. Jangkar 5 kg Terbuat dari besi galvanis 1 buah

d. Tali jangkar terbuat dari bahan sutra atau nilon 200 mtr

e. dayung Berbahan kayu ,ukuran di sesuaikan 1 buah

f. Obat api ukuran 5  kg,isi tabung berbentuk Fowder ,daya semprot 2-3 meter 2 buah

g. Kotak obat P3K + isi Berbahan Plasitik ,isi diseuaikan dengan keperluan pengguna 1 buah
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G.Perlengkapan Speed 

a. Kursi  kijang single Type Sparco atau type biasa ,berbahan kulit imitasi yang tahan air 2 buah 

b Jok Sandaran Terbuat dari busa dan di lapisi kulit imitasi yang tahan air 1 set

c. Jok bantalan Terbuat dari busa dan di lapisi kulit imitasi yang tahan air 1 set

d. Pagar Stainless Stell Ukuran besi 1 inc  

e. Tenda + tiang stainless Stell Bahan kedap air dan uk besi 1 inc 2 set 
f. dafra angin  Bantalan F2 POLYFORM U.S : Size : 9"x25" Diameter x length : 22 x 65 cm 4 buah

H. Mesin Penggerak dan kelengkapannya 

a. Out Board 200  hp 2 TAK Model   200 AETL   2 TAK 2 unit

Tinggi Transom Mesin L : 20.3 in ( 515 mm)

Berat (kg)   : 160 - 170  kg

Enggine Type  : 90 -V6

Displacement : 1730 cm3

Bore X Stoke : 90 x 68 mm 

Max Rpm Range : 4500- 5000  rpm

Max,Prop shaft outpout : 84,6, kw (115 ps)@5000 rpm 

oil Ratio feul system : 5,7 

Fuel Indication System : 3 Dual Throat Carb 

Ingition System : CDI 

Maxc.Fuel Comsution ; 60  l/jam 

Gear Ratio : 26/13 (2.0)

Stering Angle : 35 each Direktion 

Lubrication system ; Fre - mixing 

Starter : Electrik 

b. Stering hydrulic Staring Device : Prime start 1 unit

Front Moun Cilinder : 5345

Now Include Recommendation up to 350hp 

c. Accu 100   amp 12 volt  di lengkapi handle untuk memudahkan pemasangan 2 unit

dan terdsedia dalam berbegai tife 

d. Filter minyak Anti karat (berbahan plastic) 2 unit

Perawaran mudah dan murah hanya ganti elemen filter 

Daya tampung air lebih besar 
Bila air masuk ke filter cepat dan mudah terlihat 

e. Twinbarr  untiuk sambungan antar enggine 1 unit

berbahan besi stainless stell 

E Surat surat speed boat 1 ls 

F Biaya pengriman 1 ls 
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